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Инструкция для пользователя 

 

1. Поместите точилку на плоскую рабочую поверхность, нажмите кнопку и 

поверните ручку, чтобы открыть нож для ножа, удерживайте точило одной рукой, 

а рукоятку ножа - другой. 

 

2. Полностью вставьте нож в паз под углом 90° к точильщику. Прикладывайте 

легкое понижающее давление на лезвие, потянув нож через зажимной паз от 

пятки до кончика. Избегайте потирать поверхность лезвия со стенками щели при 

заточке. Всегда тяните нож от исцеления до кончика, никогда не отталкивайте 

нож от себя. 

 

3. Повторите это действие, как правило, 5-7 тяг заставляет лезвие острый, но 

ножи из чрезвычайно твердой стали могут потребовать дополнительных тяг. 

 

4. Точилка имеет три слота, потяните нож через каждый слот один за другим, от 

слота 1 до прорези 3. Не производите поочередно в трех слотах. 

 

o Слот 1 Стержень с алмазным покрытием (подготовка) - Репируйте 

поврежденные края и сбалансируйте лезвие перед фактической заточкой. 

o Слот 2 карбидных лезвия (Заточка) - Затачивайте лезвие и восстановите 

его форму на V-образную вырезку. 

o Слот 3 Керамические стержни (полировка) - Удалите заусенцы и 

полируйте лезвие так, чтобы оно было таким же острым, как бритва! 

 

5. После финишной заточки нажмите кнопку и поверните ручку, чтобы свернуть 

нож для ножа. 

 

Уход и хранение 

Очистите точилку влажной тканью или мягкой щеткой. Не промывайте водой. 


